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슬립 추락이(권하시)
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옥외 설치시 옥내 기준에 준한 격납고 설치를

의무화 바랍니다. 











체인스토퍼는 로드 체인이 상하 끝단까지 이동 시 과권을 방지하는 장치이며, 체인스토퍼를 통해 과권상
태가 제품본체의 권과방지기(Overwinding Limiter)로 전달됩니다. 본 제품은 왼쪽 그림과 같이 로드체인  
끝 2번째 체인에 스토퍼를 고정시키고 있습니다. 

로드체인이 2줄인 경우 원할한 리미트 스위치 작동을 위하여 상단 체인스토퍼는 CHAIN ANCHORAGE 
BOLT 끝단에서 8번 링크에 조립되어 있어야 합니다.







요청시



12M

12M

CHAIN BOX STAY BOLT
(NO.39)

CHAIN BOX
HANGER PIN(NO.134)

CHAIN BOX
HANGER 

※단, 최소 오일공급시 오일이 흐를 수 있으니 오일이 흐르면 안되는 특수한 장소에서는 
   제조사와 별도로 협의 하시기 바랍니다. 



12M

15M

1-1
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(SQ)

3.5 5.5

1.25 2.0 2.0 3.5 5.5 5.5 8.0

8.0 14 14 22



Ӎ 체인숞벦가 뮪멷의 ��이상 잖졶되졂  묞체해야 합니다.
Ӎ 체인 치가 ��이상 인장되졂  묞체해야 합니다. 
Ӎ 로드체인이 2줄인 경우 원할한 리미트 스위치 작동을 위하여 체인스토퍼는 CHAIN ANCHORAGE 
     BOLT 끝단에서 8번 링크에 조립되어 있어야 합니다.
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제품 식별 확인 방법

EX )

E D S T ( E ) M - 1 S

체인 가닥수  S : 한줄
                   W : 두줄이상
                
호이스트용량  1 : 1TON
                     2 : 2TON

MOTOR TROLLEY TYPE

ELECTRIC BRAKE TYPE <옵션제품>

제품 형식<MODEL>

INVERTER TYPE



4
3.2

뿒읒쩒밆이 (L) � 팖전뫎리를위해지졂에서 8�Dm 썶어혆있어야합니다. 
전기칺퍟 ��H[ 지펻솒칺푷가쁳(훊줆시졓시푢)
(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒

(E)
(E) (E)

(E)

(E) (E)
(E) (E) (E) (E) (E) (E)



606(622) 606(622) 606(622)
264(280) 264(280) 264(280) 264(280) 264(280) 264(280)

526(542) 526(542) 526(542)
(E)

(E) (E)

(E) (E)
(E) (E) (E) (E) (E)

(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒



2. 7 - 8. 2
3 . 2
4

1 . 3 - 4. 12. 7 - 8. 2

(E)
( E )

(E)
(E) (E)

(E)

( E ) ( E ) ( E ) ( E ) ( E )

(E)

뿒읒쩒밆이 (L) � 팖전뫎리를위해지졂에서 8�Dm 썶어혆있어야합니다. 
전기칺퍟 ��H[ 지펻솒칺푷가쁳(훊줆시졓시푢)
(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒



(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒

264(280) 264(280) 264(280) 264(280) 264(280) 264(280)

(E)
(E)

(E) (E)

(E) (E) (E) (E) (E)

(E)



2. 7 - 8. 2 2. 7 - 8. 2 1 . 3 - 4. 1
3 . 2
4

(E)

(E)
(E)

(E)

(E) (E)

뿒읒쩒밆이 (L) � 팖전뫎리를위해지졂에서 8�Dm 썶어혆있어야합니다. 
전기칺퍟 ��H[ 지펻솒칺푷가쁳(훊줆시졓시푢)
(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒



(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒

(E)

(E)

(E) (E)

606(622) 606(622) 606(622)
264(280) 264(280) 264(280)

(E)



2. 7 - 8. 2 2. 7 - 8. 2 1 . 3 - 4. 1
3 . 2
4

(E)
(E) (E) (E)

(E)
(E)

뿒읒쩒밆이 (L) � 팖전뫎리를위해지졂에서 8�Dm 썶어혆있어야합니다. 
전기칺퍟 ��H[ 지펻솒칺푷가쁳(훊줆시졓시푢)
(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒



264(280) 264(280) 264(280)

(E) (E) (E)

(E)

(E) � 전핞쯚엖이크칺퍟핒

(E)



DST(E)&EDST(E) Series (䟸䆠䝉 㤸┍ 㷨㢬䝬이㏘䏬) DSS(E)&EDSS(E) Series (䟸䆠䝉 㤸┍ 㷨㢬䝬이㏘䏬)

DSSM&EDSS(E)M Series (䟸䆠䝉 㤸┍ 㷨㢬䝬이㏘䏬)DST(E)M&EDST(E)M Series (䟸䆠䝉 㤸┍ 㷨㢬䝬이㏘䏬)



E D S T (E)
ELECTRIC BRAKE TYPE (옵션제품)INVERTER TYPE (옵션제품)

<표5-10>

(4점식)

(4점식)
(6점식)



추가품추가품

(E) (E)
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추가품
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20Hz(1.3m/min) - 60Hz(4.1m/min) 3.0 SEC
3.0 SEC20Hz(2.7m/min) - 60Hz(8.2m/min)















CLH Series78





모타 결선 시 앞 페이지 모타 결선도를 참조 하십시오.  





E_220919 / P_220216


